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Introduction

The SQ610 Quantum is a ZigBee temperature controller for wireless control of iT600 series devices, such as the
KLO8RF wiring centre, mini TRV head, RX10RF boiler control module.

In order to control SQ610 over the Internet or via the SALUS Smart Home mobile app (ONLINE mode), it
must be installed together with the UGE600 Internet gateway (sold separately). From the application level, it
is possible to pair SQ610 with other system elements, e.g. Smart Plug SPE600, Smart Relay SR600 or window/
door sensor 05600/SW600.

SQ610 can be used locally without an Internet connection (OFFLINE mode), however, it's communication with
other devices must be done using the COT0RF coordinator (sold separately).

THERMOSTAT Q610 Quantum can work without Universal Gateway or CO10RF Coordinator as a standalone device.
Full manual in PDF format is available at www.salus-controls.eu site.

Product Compliance

This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/ EU,
2014/35/EU, 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the
following internet address: www.saluslegal.com.

@ Safety Information

Use in accordance to national and EU regulations. Use the device as intended, keeping it in dry condition. Product for
indoor use only. Installation must be carried out by a qualified person in accordance to national and EU regulations.
Disconnect your equipment before cleaning it with a dry cloth.

& Warning:

Please always ensure the AC 230V mains power is switched off before installing or working on any components.

'Package Content:

1) SQ610 Quantum Thermostat
2) Mounting screws
\\3) Manual instruction




Before you start:
Select correct thermostat location

Mounting: to mount thermostat you can use included
accessories (mounting screws). Remove plate from
the back to mount it to the wall. After that just put
thermostat on the plate.

@ Please note:

The ideal position to thermostat mounting is about 1,5m
under floor level far from heating or cooling sources.
Thermostat can't be exposed to sunlight or any extreme
conditions like for example draft.

Wiring diagram:

AC230v
L ————

oM N L N

Lee9

230V~50Hz

L — —

(Symbols explanation:

S - volt-free contact

T - temperature sensor

L, N - 230V AC pover supply
(OM, NO - Voltage free output

$1,52 Terminals:

- air or floor temperature sensor

- external volt-free contact to connect any ON/
\OFF switch or occupancy sensor (Hotel card))
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LCD Icon Description
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Menu/Settings description + Clock
AM/PM

Temperature unit

Heating indicator (icon is animating when
there is heating demand)

Cooling indicator (icon is animating when
there is cooling demand)

RF Connection indicator

Internet connection indicator

Occupancy sensor (hotel card)

Key lock function

Standby mode icon

Current Temperature / Setpoint Temperature
Holiday mode

Temporary override mode

Settings icon

External / Floor temp sensor indicator
Schedule program number

Schedule mode icon

Day indicator/ SET information

Current Humidity value



Buttons Description

Button Function
1) Menu button / Return button.
2) In the MAIN SCREEN: Press and hold for 3 sec to change the thermostat operating mode
— (Schedule mode / Permanent mode / Temporary override mode).
h— 3) In the SETTINGS SCREEN: Press and hold for 3 sec to go back without saving the changes.
4) In the PAIRING SCREEN (in SYSTEM TYPE Menu): Press and hold for 3 sec to see other
pairing options.
~o ,Down” Button (Decrease parameter value/moving on the menu in'DOWN' direction)
Ve N “Up”Button (Increase parameter value/moving on the menu in‘UP" direction)
1)“0K / Tick” Button (Confirm parameter value / Go to the next menu / Save settings)
‘/ 2) Inthe MAIN SCREEN: Press and hold for 3 seconds to enter Standby mode
o 3) In the SETTINGS SCREEN: Press and hold for 3 sec to go back to the MAIN SCREEN & SAVE all the changes.
Y Inthe MAIN SCREEN - press and hold these buttons together for 3 seconds to LOCK / UNLOCK
the Thermostat keys).
e N ys)
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COMPATIBILTY WITH OTHER SALUS CONTROLS DEVICES

Quantum Thermostat can work in ONLINE or OFFLINE mode. *

Atfirst step you need to decide in which mode your thermostat will work.

ONLINE MODE

OFFLINE MODE

Universal Gateway is
CONNECTED TO THE INTERNET
You can configure and use all your
devices in the Smart Home App

GETITON
}’ Google Play
L= /£ Download on the
& App Store
SALUS =2

Download the Smart Home
App on your i0S or Android
device for remote access to your

SALUS equipment. Smart Home
Compatibile devices:
I1
I
S
SR600* SPE600* KLOSRF
Smart Relay Smart Plug Wiring Centre for 8-zone

*Only with Online Mode

P Please note:

underfloor heating (UFH).

Universal Gateway is NOT
CONNECTED TO THE INTERNET

You can use your devices locally
without the SmartHome App.
Gateway works in this mode as
standard ZigBee coordinator.

CO10RF Coordinator - You can use
standard ZigBee network coordinator
toinstall and use your devices.

== -
.
TRV RX10RF
(Thermostatic receiver

Radiator Valve) with

wireless communication.

$Q610 Quantum Thermostat can work without coordinators (ONLINE/
OFFLINE MODE) as a standalone device with the wires use.



First power up sequence
P Please note:

For easier installation, please make sure you have already added other devices to your ZigBee network, such as
Underfloor Heating Control Box (KLO8RF) or Radiator heads (TRV’s) etc.

2 b

RRBBEEEEEEHD.
BB@ C 388
1(!1”))
0 > ﬂ
To power on the Thermostat you ...display will showall icons... ...then thermostat will display
have to connect it to the 230V power the software version.
then...

YES - ONLINE, OFFLINE MODE.

You can configure your thermostat
with universal gateway or CO10RF
coordinator. That is, add it to the Salus
Smart Home system.

NO - STANDALONE.

Thermostat work as a standalone device

N h | b for pump, boiler, receivers etc. That is, you
ow, choose your language by )

~" 0r , —~"buttons. Confirm can directly connect thermostat to selected

your language by v button. device without any network system. You
@nadditlater anytime.
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Installation in ONLINE mode

After Language selection follow below steps to add your device to the Smart Home app and pair with other devices:

L 'UNNE =i —
THE | _
|
SALUS

== SmartHome

Go to SALUS Smart Home app

LJI

ﬁ ?{5” T SMART
OME PP

L ‘Welcome! Let's connect your

Once your thermostat is added to
the app you will see above screen
onthe LCD.

equipment




@ Lat's eannect yeur squipmisnt

wach phece of eaupmens
aom. Chck Canvest

Cancel

o

Fleaze salect the device to gain

IFH Wiring Center or Control
Box

(¥ Smart Radiator Controf
) Smart Plug
) Smart Retay

) Wired Device

More ()

@ Connect equipment
Name this equipment
5Q610 230V Thermostat

LeEw at up your equipment

Cick the pce

After that thermostat will show
main screen.
Congratulations!

You succesfully configured SQ610
Quantum Thermostat.

e
)
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il
>
[
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Installation in OFFLINE mode
Pairing with Wiring Centre / Control Box (Install the Wiring Centre / Control Box according to the

instructions included with product)

CONNECT Wi TH

THE NI

= TWORK

s
VES

———

030 i

UNTERFLOOR

Select system type: UNDERFLOOR, Using ~ and _~ buttons select the Control ~ Use ~~ or _~< buttons to select
press\/¢ button to confirm Box number (press PAIR button on the Control  the zone number and press Vo
Box to seeits address number). Press v button  button to confirm.
to confirm

THONAL o

1200

Now you can pair your thermostat

with additional zones. Select one Close the ZigBee network
more zonw finish the pairing

process by % button.



Pairing with TRV radiator head (Install the TRV according to the instructions induded with

product)
° @
{O- 1

Open the ZigBee network

PRESS TV "liiiill)
ANTER

E@O-

Select system type: Now hold antenna button for 10 You can pair up to 6 TRV’ with
RADIATORS sec. on all TRV's which you want 1 Thermostat. All TRV's have
to pair with your Termostat. to within the same room with

Thermostat.

e NUMBER ()

PRIFED| TRV Zin

On the LCD you will see the number of

paired TRV's. Once all TRV's are paired - press

V& button to finish the pairing process. Close the ZigBee network

Deutsch
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Wired device
P Please note:

Thermostat SQ610 Quantum can work without Universal Gateway or CO10RF Coordinator as a standalone device.

o Wiring diagram for volt-free connection (e.g. boiler control):

BOILER CONNECTION*

AC230V
L=

—




e Wiring diagram for control box connection:

@ Heating mat
@ Boiler
KLOBNSB

P% i 1-8 Zones i Boiler connection * - Boiler’s contacts
! ! for ON/OFF thermostat (according to the

T ) boiler’s instructions)
”””””””” N\ J

Co JNELT N,‘ TH
TH ORK

hlr7

1200-

g

P Please note:

Self-acting SQ610 Quantum Thermostat without application support can be easily added to the
Smart Home app anytime. All settings made before adding to the application are automatically
copied to the Smart Home app.

Deutsch

k3

Francais

Nederlands

w



$Q610 Full menu structure [ = |

Main menu

Schedule settings

User settings

Admin settings

Language

DISABLE
MO-FR+SA-SU
M

0-SU
SINGLE DAYS

TIME/DATE

HOLIDAY MODE

THERMOSTAT CALIBRATION
SHOW/HIDE DISPLAY HUMIDITY
SHOW/HIDE DISPLAY FLOOR
STANDBY TEMP SETPOINT
HEAT/COOL

RESET USER SETTINGS
TEMPERATURE SCALE
DISPLAY TEMPERATURE RESOLUTION *
HEAT CONTROL ALGORITHM >
COOL CONTROL ALGORITHM
S1/S2 INPUT >

MINIMUM SETPOINT
MAXIMUM SETPOINT

VALVE PROTECTION *
INTERNAL RELAY (NO / NC) *
MINIMUM TURN OFF TIME &
OPTIMISATION FEATURE "
COMFORT WARM FLOOR &
PIN CODE

DEVICE INFORMATION *
CONNECT WITH GATEWAY
FACTORY RESET "
ENGLISH

DANISH
POLISH




Short description of some selected functions
(all functions are described in the full version of the Q610 manual):

1. DISPLAY TEMP RESOLUTION: This function determines the resolution of the displayed
temperature (0.5°Cor 0.1°C).

2. CONTROL ALGORITHM: This function defines how to control the room temperature. Available
options are: ITLC for Underfloor Heating / Radiators / Electrical Heating (that's advanced algorithm for
precise maintenance of room temperature), hysteresis +/-0.5°C or +/-0.25°C, THB Actuator (option
recommended for systems with THB auto balancing actuators).

3. 51/52 INPUT: A floor sensor, an external temperature sensor or an occupancy sensor can be
connected to the $1/52 input of SQ610RF. Additionally, by connecting a NO type of ON/OFF voltage-
free contact, you can use this input as a OneTouch rules trigger (programmed in the Salus Smart Home
app) or as a Heat/Cool changeover.

4, VALVE PROTECTION: This function activates all actuators once a week for 5 minutes (in summer,
this function helps to prevent the actuators stuck).

5. INTERNAL RELAY (COM/NO): Internal relay activation or deactivation with COM/NO outputs use. Default
is enable.

6. MIN TURN OFF TIME: Minimum switch-off time (thermostat will not send the signal for
heating/cooling more often than specified in this parameter).

7. OPTIMISATION FEATURE: Optimum Start and Optimum Stop functions are energy saving feature
that makes thermostat most cost effective (in combination with ITLC control algorithm).

8. COMFORT WARM FLOOR: This function helps to keep the floor warm, even if the room is warm
enough and there is no need to turn on the heating. User can select 3 levels of warm floor feature.
Please note itis not an economy feature, as your heating system may be ON even if there is no heating
demand from the room thermostat. It is COMFORT feature which keeps your floor warm all the time.
9. DEVICE INFORMATION: In this menu user can check: Software Version, RF range value, Paired
devices or also user can activate Identification mode.

*10. FACTORY RESET: Here you can RESET your device to factory settings. After successfull reset
device will be removed from ZigBee network and you will need to add / pair your device again.
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Einleitung:

The $Q610 Quantum is a ZigBee temperature controller for wireless control of iT600 series devices, such as the
KLOBRF wiring centre, mini TRV head, RX10RF boiler control module.

In order to control SQ610 over the Internet or via the SALUS Smart Home mobile app (ONLINE mode), it
must be installed together with the UGE600 Internet gateway (sold separately). From the application level, it

is possible to pair SQ610 with other system elements, e.g. Smart Plug SPE600, Smart Relay SR600 or window/
door sensor 05600/SW600.

SQ610 can be used locally without an Internet connection (OFFLINE mode), however, it's communication with
other devices must be done using the COT0RF coordinator (sold separately).

THERMOSTAT Q610 Quantum can work without Universal Gateway or CO10RF Coordinator as a standalone device.
Die volistandige PDF-Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter www.salus-controls.com

Produktkonformitat

Dieses Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschldgigen Bestimmungen
der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollstandige Wortlaut der EU-
Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.saluslegal.com.

@ Sicherheitsinformation

Verwendung in Ubereinstimmung mit nationalen und EU-Vorschriften. Verwenden Sie das Gerat wie vorgesehen,
halten Sie esin trockenem Zustand. Produkt nur fiir den Innenbereich. Die Installation muss von einer qualifizierten
Person gemdR den nationalen und EU-Vorschriften durchgefiihrt werden.

Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

A Warning:

Please always use the AC 230V mains power is switched off before installing or working on any components.

Inhalt:

1) Der SQ610 Quantum Thermostat
2) Schrauben
3) Anleitung




Der Anfang:
Select correct thermostat location

Montage: zur Montage des Thermostats kdnnen Sie
mitgeliefertes  Zubehdr  (Befestigungsschrauben)
verwenden. Entfernen Sie die Platte von der Riickseite,
um sie an der Wand zu montieren. Danach einfach
Thermostat auf die Platte legen.

@ Bitte beachten:

Die ideale Position fiir die Thermostatmontage ist etwa
1,5 m iiber dem Boden, weit entfernt von Heiz- oder
Kiihlquellen. Thermostat darf weder Sonnenlicht noch
extremen Bedingungen wie Zugluft ausgesetzt werden.

Schaltplan (S1, S2 Eingang):

AC230V
[
N

Y

230V-50Hz

Gymbolik:

S — potentialfreie Kontakte

T Temperatur-Sensor

L, N - 230V AC-Pover-Versorgung

(OM, NO - Spannungsfreier Ausgang

$1,52 Anschliisse:

- Fern oder Bodenfiihler

- Externer potentialfreier Kontakt fiir jegliche
AN/AUS Schaltung oder Anwesenheitssensor
dHoteI—Schlﬂsselkarte)
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LCD Symbol Beschreibung

o b el i

o PN

??TTT

i
BREXKBEBEE BE. |

50 NANIA 3
N mm\l

)
‘°o»+ O ARe]

&éé&.& 86

LL LéLLL

Menii/Einstellung Beschreibung + Uhrzeit 10.  Standby-Modus-Symbol

AM/PM

Temperatur Einheit
Heiz-anforderung (Symbo
foderung)

1. Aktuelle Temperatur / Sollwerttemperatur
12, Urlaubsmodus

| ist animiert bei Heizan 13. Tempordrer Override-modus
14.  Einstellungssymbol

Kiihl-anforderung (Symbol ist animiert bei 15.  Externe/Boden-Temperatursensor-Anzeige
Kiihlan foderung) 16.  Programmnummer

Funkverbindungs Indikator 17. Programm-Modus-Symbol
Internetverbindungs Indikator 18.  Tagesanzeige/ Einstell-Informationen
Anwesenheitssensor (Hotel Schliisselkarte) 19.  Aktueller Feuchtigkeitswert

Tastesperre Funnktion



Tasten Beschreibung

Taste

Funktion

1) Meniitaste /Zuriicktaste

2) In der Hauptanzeige: Filr 3 Sek gedriickt halten um den Betriebsmodus zu éndern (Programm /
Manuell / kurzfristiger Override).

3) Im der Einstellungsanzeige: Fiir 3 Sek gedriickt halten um zuriickzukehren ohne die Anderun-

gen zu speichern.

4) Im Verbindungsbildschirm (SYSTEMTYP Menii) : driicken und halten fiir 3 Sek um andere
Verbinndungsoptionen zu sehen.

“Runter”Taste (Wert verringern/ Menii nach unten bewegen)

“Rauf"Taste (Wert erhdhen /Menii nach oben bewegen)

1)"0K/ Hacken" Taste (Wert bestatigen / Zum ndchsten Menii gehen / Einstellungen speichern).

2)Im der Hauptanzeige: Halten Sie 3 Sekunden lang gedriickt, um in den Standby-Modus zu wechseln.

3) In der Einstellungsanzeige: Halten Sie fiir 3 Sek um alle inderungen zu speichern und zur
Hauptanzeige zuriickzukehren.

In der Hauptanzeige - halten Sie diese Tasten zusammen fiir 3 Sekunden gedriickt um die
Tasten zu SPERREN / ENTSPERREN .
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KOMPATIBILTY MIT ANDEREN SALUS CONTROLS GERATEN

Quantum Thermostat kann im ONLINE- oder OFFLINE-Modus arbeiten.

Im ersten Schritt miissen Sie entscheiden, in welchem Modus lhr Thermostat funktioniert.
ONLINE MODUS

OFFLINE MODUS

Laden Sie die Smart Home
App auf Ihr i0S - oder
Android-Gerat herunter, um
Fernzugriff auf lhre SALUS-
Geréte zu erhalten.

Kompatible Geréte:
I

frezes]

Universelles  Gateway st
VERBUNDEN  MIT  DEM
INTERNET Sie kdnnen alle Ihre
Gerdte in der Smart Home App
konfigurieren und verwenden

GETITON

}’ Google Play

= & App Store
SALUS

Smart Home

SR600* SPE600* KLOSRF

Smart Relais Smart Plug

*Nur mit Online-Modus

Klemmleiste fiir
8-Zonen-FuBbodenheizung
(UFH).

Universelles Gateway ist NICHT
VERBUNDEN MIT DEM INTERNET
Sie konnen Ihre Geréte lokal ohne die
SmartHome App verwenden. Gateway
funktioniert in diesem Modus als
Standard-ZigBee-Koordinator.

CO10RF-Koordinator - Sie knnen
den StandardméBigen  ZigBee-
Netzwerkkoordinator  verwenden,
um lhre Gerate zu installieren und
zu verwenden.

,

TRV RX10RF

(Thermostatic Radiator 3
Valve) mit drahtloser Empfanger
Kommunikation.

P\ Bitte beachten Sie:
* 50610 Quantum Thermostat kann ohne Koordinatoren arbeiten

20



Erste Einschaltsequenz
P\ Bitte beachten Sie:

Um die Installation zu erleichtern, stellen Sie bitte sicher dass Sie bereits andere Geréte in Ihr ZigBee-Netzwerk
hinzugefiigt haben, wie Z. B. FuBbodenheizungsklemmleisten (KLOBRF) oder Radiator-Kdpfe (TRV 's) usw.

Ll 50F TWARE
BEBEHBTRBDED - } ’E R51 [}N

~dds Us

(n?»l)
i 0") b af

Um den Thermostat einzuschalten, ... Anzeige zeigt alle Symbole an... .. dann wird Thermostat die
miissen Sie ihn an die 230V-Strom- Software-Version anzeigen.
versorgung anschlieBen...

JA - ONLINE, OFFLINE-MODUS.

Sie  konnen lhren Thermostat mit
Universellen  Gateway oder CO10RF-
Koordinator konfigurieren. Das heift, fiigen
Sie es dem Salus Smart Home System hinzu.
NEIN - STANDALONE.

Thermostat arbeitet als Standalone-Gerdt fiir
Pumpe, Kessel, Empfénger usw. Das heif%t, Sie
konnen den Thermostat direkt an ausgewahite
Gerdte ohne Netzwerksystem anschlieBen.

I
(
)
A

Wéhlen Sie nun lhre Sprache mit
~—"0der, ~"Tasten. Sie konnen diesen jederzeit in ein Netzwerk
Besttigen Sie Ihre Sprache mit hinzufiigen.
Taste. Vo

English
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Installation im ONLINE Modus

Fiihren Sie nach der Sprachauswahl die folgenden Schritte aus, um Ihr Gerét zur Smart Home-App hinzuzufiigen und mit

anderen Geraten zu koppeln:

”E’FE’B INDE MIT
VETZWERK

thre Anlagen an

L Willkammen! Schlieen wir nun

LS

SALUS
= SmartHome

Zur SALUS Smart Home App

E=wird nach Geraten gesucht...

2
ot

22

GEHE 7 SMART
AP

HUM

Sobald Ihr Thermostat der App

hinzugefiigt wurde, sehen Sie

den obrigen Bildschirm auf der
LCD-Anzeige



Bichtan wir s Ihre Antage sin

@ Veekinden wir nun lhes Gerite

Blickan S dis K3stchen Taban e Garat,
e Sie nun verbinden Kichen Sie auf
"Gerdke

o

Erfolgraich sngerichtat

English

Shokin S Gerine Hame an
2um sinmeien

Mbbrechen

-

m Gerate verbinden

‘Wahban Sia das zu verbindende Ger
Aaus
(@) UPH Klemmileiste ader P—— vy
Faguiim o 5Q610 230V Thermostat %
() Smarte Heirktrperregelung g
; :
) Smart Plug L
() Smart Refals Danach wird der
= = Haupthildschirm angezeigt.
() verdrainates Garst Gliickwunsch! Sie haben den
SQ610RF Quantum Thermostat 2
. . ©
Mehr @) erfolgreich konfiguriert. c
O
-
Q
o
@)
=z

N
w
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Installation im OFFLINE Modus

Koppeln mit Klemmleiste / Steuerbox (Installieren Sie die Klemmleiste / Control Box

gemaB den im Lieferumfang enthaltenen Anweisungen):

VERTINT VERBINGE MIT
NETIUERK NETZWERK

u’FI

5”57{"1 T”P
FUSSBOTEN

Wahlen Sie Den Systemtyp: Verwenden sie die ~~ oder _~Tasten um die
UNDERFLOOR, driicken Sie die v~ Nummer der Klemmleiste auszuwahlen (driicken
Sie die PAIR-Taste auf der Klemmleiste um die

Taste, um zu bestatigen. . -
Adressnummer anzuzeigen). driicken

bestatigen.

TUSHETT TONE

Jetzt konnen Sie Ihren Thermostat mit zusatzlichen
Zonen verbinden. Wahlen Sie eine weitere Zone
aus, oder beenden Sie den Verbindungsprozess per
Taste

Offnen Sie das
ZigBee-Netzwerk

Verwenden Sie ~—~ oder .~
Tasten, um die Zonennummer
auszuwahlen und driicken Sie
V5 Taste, umzu bestétigen

SchlieBen Sie das
ZigBee-Netzwerk



Kopplung mit TRV-Heizkorperkopf (Installieren Sie den TRV gemaRB den im Lieferumfang
enthaltenen Anweisungen): @

VERBINTE M
NE T ZWERK

3 Offnen Sie das
ZigBee-Netzwerk

IRUECKE TRY

ANTENN SsALus

ANTENN

Systemtyp auswéhlen: Halten Sie nun die Antennentaste fiir Sie konnen bis zu 6 TRVs mit
RADIATORS 10 Sek. (bis Orange aufleuchtet) auf 1 Thermostat verbinden.
allen TRV die Sie mit lhrem Termostat
verbinden mochten gedriickt.

9 [ mm
VERRIND TR

Auf der LCD-Anzeige sehen Sie die Anzahl
der verbundenen TRV's. Sobald alle TRVs
verbunden sind - driicken Sie die Taste Vo, SchlieBen Sie das
um den Verbindungsprozess abzuschlieRen. ZigBee-Netzwerk

English
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Kabelgebundenes Gerat
P Bitte beachten Sie:

Der Thermostat SQ610 Quantum kann ohne Universellem Gateway oder CO10RF Coordinator als eigenstandiges

Gerat arbeiten.

o Schaltplan fiir Potentialfreien Anschluss (z.B. Kesselsteuerung):

AC230V
—

Kesselanschluss*

—

N
o Schaltplan fiir 230VAC-Anschliisse:




e Schaltplan fiir Klemmleiste:

(Legende:

@ Pumpe
@X Stellantrieb

% Heizmatte
@ Kessel
KLOBNSB

b i 1-8 Zonen i Kesselanschluss * - Kesselkontakte

o fiir ON/OFF Thermostat (gemdB den
‘ Klemmen des Kessels)
””””””””” N\ J

AC230V
L —

VERBINDE MIT

NETIWERK 1200

NE & " Ho.

P Bitte beachten Sie:

Freie SQ610 Quantum Thermostat ohne APP Anwendung konnen jederzeit zur Smart Home
App sehr einfach hinzugefiigt werden. Alle Einstellungen die bereits hinterlegt sind werden
automatisch in die Smart Home-App kopiert.
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$Q610 Vollstindige Meniistruktur [ =]

Hauptmenii

Programmeinstellung

Benutzereinstellungen

Admin
Einstellungen

Srache

AUS
MO-FR+SA-S0
M

0-50
EINZELNE TAGE

ZEIT/DATUM

URLAUBSMODUS

THERMOSTAT-KALIBRIERUNG

FEUCHTIGKEIT ANZEIGEN/AUSBLENDEN
SENSOR ANZEIGEN/AUSBLENDEN

STANDBY TEMP-SOLLWERT

HEAT/COOL

ZURUCKSETZEN VON BENUTZEREINSTELLUNGEN

TEMPERATURSKALA

ANZEIGE TEMPERATURAUFLOSUNG ™
HEIZUNGSTEUERUNGSALGORITHMUS >
KUHLUNGSSTEUERUNG-ALGORITHMUS
S1/52 INPUT?

MINIMALER SOLL

MAXIMALER SOLL

VENTILSCHUTZ *

INTERNAL RELAY (NO / NC) *
MINIMALE AUSSCHALTZEIT &
OPTIMIERUNGSFUNKTION

KOMORT BODENTEMP &

PIN-CODE

GERATEINFORMATIONEN °

CONNECT WITH GATEWAY
WERKSRESET "

ENGLISCH

DANISCH

POLNISCH




Kurzbeschreibung einiger ausgewahlter Funktionen
(alle Funktionen sind in der Vollversion des SQ610-Handbuchs beschrieben):

1. ANZEIGE TEMPERATURAUFLOSUNG: Diese Funktion bestimmt die Auflosung der angezeigten
Temperatur - Benutzer kann Temperaturanzeige auf (0,5 ° Coder 0,1 °C) eingestellen.

2. REGEL ALGORITHMUS: Diese Funktion definiert, wie die Raumtemperatur gesteuert werden kann.
Verfiighare Optionen sind: ITLC fiir FuBbodenheizung / Heizkorper / Elektrische Heizung (das ist ein
fortschrittlicher Algorithmus fiir die prézise Aufrechterhaltung der Raumtemperatur), Hysterese +/-0,5°C
oder +/-0,25°C, THB-Antrieb (Option empfohlen fiir Systeme mit THB-STellantrieben.

3. 51/52 INPUT: Ein Bodensensor, ein externer Temperatursensor oder ein Anwesenheitssensor kdnnen
an den S1/52-Eingang von SQ610RF angeschlossen werden. Dariiber hinaus kdnnen Sie diesen Eingang
als OneTouch-Regelausldser (programmiert in der Salus Smart Home App) oder als Heiz/Kiihl-Wechsel
verwenden, indem Sie einen NO-Kontakt von ON/OFF-potentialfreinen kontakt anschlieBen.

4, VENTILSCHUTZ: Diese Funktion aktiviert alle ANTRIEBE einmal pro Woche fiir 5 Minuten (im Sommer
hilft diese Funktion ein festhangen der Ventile zu unterbinden).

5. INTERNAL RELAY (COM/NO): Internal relay activation or deactivation with COM/NO outputs use. Default
isenable.

6. MIN ABSCHALTZEIT: Minimale Abschaltzeit (Thermostat sendet das Signal zum Heizen/Kiihlen
nicht haufiger als in diesem Parameter angegeben).

7. OPTIMIERUNGSFEATURE: Optimum Start- und Optimum Stop-Funktionen sind
energiesparende Funktionen, die Thermostat am kostengiinstigsten machen (in Kombination
mit ITLC-Steueralgorithmus).

8. KOMFORT BODEN TEMP.: Diese Funktion hilft, den Boden warm zu halten, auch wenn der
Raum warm genug ist und es keine Notwendigkeit gibt, die Heizung einzuschalten. Der Benutzer
kann 3 Ebenen der warmen Bodenfunktion auswahlen. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um
eine Wirtschaftlichkeitsfunktion handelt, da Ihre Heizungsanlage auch dann eingeschaltet sein
kann, wenn kein Heizbedarf vom Raumthermostat besteht. Es ist eine KOMFORT-Funktion, die
Ihren Boden die ganze Zeit warm halt.

9. GERATEINFORMATIONEN: In diesem Menii kann der Benutzer folgendes iiberpriifen:
Software-Version, Batteriestand, Funk-Bereichswert, Verbundene Gerdte oder um den
Identifikationsmodus zu aktivieren.

*10. WERKS RESET: Hier konnen Sie lhr Gerat auf Werkseinstellungen zuriicksetzen. Nach
erfolgreichem Zuriicksetzen wird das Gerdt aus dem ZigBee Netzwerk entfernt und Sie
miissen lhr Gerat wieder hinzufiigen / verbinden.

N
©

Francais

Nederlands



30

Introduction

Le SQ610 Quantum est un contrdleur de température ZigBee pour le contrdle sans fil d'appareils de la série
Smart Home, tels que le centre de cablage KLOSRF, le téte thermostatique TRV, le module de commande

de chaudiére RX10RF.

Pour contrdler le SQ610 via Internet ou via I'application mobile SALUS Smart Home (mode EN LIGNE), vous
devez l'installer avec la passerelle Internet UGE600 (vendue séparément). Avec I'application, il est possible
d'apparier le SQ610 avec d'autres éléments du systéme, par ex. Prise Intelligente SPE600, Relais intelligent
SR600 ou capteur de fenétre / porte 05600 / SW600.

Le SQ610 peut étre utilisé localement sans connexion Internet (mode HORS LIGNE). Toutefois,

la communication avec d'autres appareils doit étre établie a 'aide du coordinateur COT0RF (vendu séparément).
Le THERMOSTAT SQ610 Quantum peut fonctionner sans la passerelle universelle UGE600 ou

le coordinateur CO10RF en tant que périphérique autonome.

Le manuel complet au format PDF est disponible sur le site www.salus-controls.eu.

Conformité du produit

(e produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30 / UE,
2014/35/ UE, 2014/53 / UE et 2011/65 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible
al'adresse Internet suivante: www.saluslegal.com.

@ Information sur la sécurité:

Utiliser conformément aux réglementations nationales et européennes. Utilisez 'appareil comme prévu, en

le gardant au sec. Produit pour usage intérieur seulement. Linstallation doit étre effectuée par une personne
qualifiée conformément aux réglementations nationales et européennes. Débranchez votre équipement avant de
le nettoyer avec un chiffon sec.

& Warning:

Please always ensure the AC 230V mains power is switched off before installing or working on any components.

Contenu de la boite:

1) SQ610 Quantum Thermostat
2) Plaque murale
\\3) Ruban de montage auto-adhésif )




Avant de commencer:
Select correct thermostat location

Wiltas 5 e

%

Montage: pour monter le thermostat, vous pouvez
utiliser les accessoires fournis (vis de montage). Retirez
la plaque a barriere pour la fixer au mur. Apres cela, il
suffit de mettre le thermostat sur la plaque.

@ Remarque:

La position idéale pour le montage du thermostat est
d "environ 1,5 m sous le niveau du sol, loin des sources de
chauffage ou de refroidissement.

Le thermostat ne peut pas étre exposé au soleil ni a des
conditions extrémes telles que les courants d "air.

Schéma de cablage

AC230V
L ————
N

oM N L N

8890

230V~,50Hz

9

52

L— — —

@xplication des symboles:

S — contact sec.

T - capteur de température

L, N - Alimentation 230V AC pover supply
COM, NO - Sorties en contacts secs

$1,52 Contacts:

- capteur de température ambiante ou du sol
- contact externe sec pour connecter un com-
mutateur ON / OFF ou un détecteur de présence

Qcarte Hotel) )
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Description de I'icone LCD
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1. Description du menu / parameétres + horloge 10.  Icéne du mode veille
2. AM/PM 1. Température actuelle / Température de
3. Unité de température consigne
4. Indicateur de chauffage (I'icone s'anime en 12. Mode Vacances
cas de demande de chauffage) 13. Neutralisation temporaire
5. Indicateur de refroidissement (Iicone s'anime 14.  lcone Parameétres
en cas de demande de refroidissement) 15.  Capteur externe / au sol
6. Indicateur de connexion RF 16. Numéro du programme
7. Indicateur de connexion Internet 17. Icéne de mode de programmation
8. (Capteurde presence (carte d’hétel) 18.  Indicateur de jour
9. Fonction de verrouillage 19.  Humidité



Description des boutons

Bouton

Fonction

1) Bouton Menu / Bouton Retour.

2) ECRAN PRINCIPAL: Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour changer le mode de
fonctionnement du thermostat (mode programmation / manuel / neutralisation temporaire).

3) Dans 'ECRAN DES REGLAGES: Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour revenir en
arriére sans enregistrer les modifications.

4) Dans 'ECRAN DE JUMELAGE (dans le menu TYPE DE SYSTEME): Maintenez la touche enfoncée

pendant 3 secondes pour voir les autres options de jumelage.

Bouton «Bas» (diminue la valeur du paramétre / passe au menu dans le sens «Bas»)

Bouton“Haut” (Augmenter la valeur du paramétre / se déplacer dans le menu en direction «Haut»)

1) Bouton“0K / Coche” (Confirmer la valeur du parameétre / Aller au menu suivant / Sauvegarder les

English

Deutsch

/ paramétres)

V) 2) DANS 'ECRAN PRINCIPAL: maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode veille.
3) Dans I'ECRAN DE REGLAGES: Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour revenir a 'ECRAN
PRINCIPAL ET ENREGISTRER toutes les modifications.

N~ Dans 'ECRAN PRINCIPAL - maintenez ces boutons simultanément enfoncés pendant 3 secondes
+ pour VERROUILLER / DEVERROUILLER les touches du thermostat).

Nederlands

w
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COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS SALUS

Le thermostat Quantum peut fonctionner en mode EN LIGNE ou HORS LIGNE.
Dans un premier temps, vous devez décider dans quel mode votre thermostat fonctionnera.

MODE EN LIGNE

MODE HORS LIGNE

Téléchargez  bapplication
Smart Home sur votre
appareil i0S ou Android
pour un accés a distance a
votre équipement SALUS.

Appareils compatibles:
I

fecn)
SR600*

SPE600*
Relai intelligent  Prise intelligente

La passerelle universelle est
connecté a Internet Vous
pouvez configurer et utiliser tous
vos appareils dans bapplication

Smart Home.
= & App Store
SALUS 2

Smart Home

*Seulement avec le mode en ligne

P Remarque:

KLOSRF
Centre de cablage pour
chauffage parle sol a 8
zones (PCBT)

La passerelle universelle mest
PAS CONNECTE A INTERNET Vous
pouvez utiliser vos  appareils
localement ~ sans  bapplication
SmartHome. Gateway fonctionne
dans ce mode en tant que
coordinateur ZigBee standard.

Coordinateur COT0RF - Vous pouvez
utiliser le coordinateur de réseau ZigBee
standard pour installer et utiliser vos

appareils.

== -
.
TRV RX10RF
(téte de radiateur récepteur

thermostatique) avec

communication sans fil.

* Le thermostat Q610 Quantum peut fonctionner sans coordinateur



Premiére séquence de démarrage:

P Remarque:

Pour une installation plus facile, veuillez vous assurer que vous avez déja ajouté d'autres périphériques a votre
réseau ZigBee, tels que le centre de cablage de chauffage par le sol (KLOBRF) ou les tétes thermostatiques (TRV)...

2 Ll

Pour allumer le thermostat, vous
devez le connecter a I'alimentation
230V puis ..

... I'affichage montrera toutes les

3 iyl

JLJ [} t’«vHF?E

VERS I{}N

BEEREIBEBBED.

556 €Y
T

(u?v))

LI.S

0") O afle

... alors le thermostat affichera

icones ... la version du logiciel.

OUI - MODE EN LIGNE, HORS LIGNE.

configurer  votre
thermostat avec une passerelle

Vous  pouvez

universelle ou un coordinateur
CO10RF. Oest-a-dire, ajoutez-le au
systéme Salus Smart Home.

NON - AUTONOME.

Les thermostats fonctionnent comme

un dispositif autonome pour pompe,

Maintenant, choisissez votre langue
avec les boutons,~~" ou ,.~.".

Confirmez votre Iygue par le bouton.

chaudiére, récepteurs, etc. Cela signifie
que vous pouvez directement connecter le
thermostat a un dispositif sélectionné sans
conexion internet. Vous pouvez bajouter
plus tard, a tout moment.

English
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Installation en mode EN LIGNE
Apres la sélection de la langue, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter votre appareil a I'application Smart
Home et le jumeler a d’autres appareils:

ff'IAIAI F'TE,C (rJrV,,‘JE[ TEFJ
| REGERL ESERL

SALUS
== SmartHome

=] ~ | ~] « (=] ~]~1T« Accéder a 'application SALUS
Smart Home

ﬁ S HLEe H
= o

L Bienvenue! Connectons votre

Une fois que votre thermostat est
ajouté a bapplication, vous verrez
I"écran ci-dessus sur I"écran LCD.

équipement




@ Effscsunns ks canneicion du veire

Configurans votre équipement

Equigement

<

chaque JDCD.’ wique 2
':CJ'F:‘(N"NHCO:I:'\: ..M’.» = @

[

L

I O% e
|

e

A O

%

el

>

)

(@)

@ @ Connecter
euillez séectionner Fappareil & I'équipement
Laig

am

(@) Centre de ciblage ou boltier de
commande PCET Nommer cet équipement
5Q610 230V Thermostat

ontrdle intelligant du radiateur

X smarcrie

Aprés, le thermostat affichera

() iterruptens intelligent

I*écran principal.
¥ Dispasif filsire Toutes nos félicitations! Vous
avez configuré avec succes le
PlusEy thermostat Quantum SQ610RF.
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Installation en mode HORS LIGNE

Jumeler avec le centre de cablage / boitier de commande (Installez le centre de céblage / boitier de

commande conformément aux instructions fournies avecle prodult)
0 ONNEL TE o CONNECTER
AL RESERL AL RESEAL

o]

Ouvrez le réseau Z|gBee

Jl Jl
Box
i
u o
= [ < | ~ ] b = [ < | ~ ] =

Sélectionnez le type de systeme: ~ Utilisez ~— les _~ boutons et pour Utilisez les boutons ~~ ou _~

PLANCHER CHAUFFANT, appuyez  Sélectionner le numéro du boitier de commande  pour sélectionner le numéro de zone

surlebouton v/ pour confimer,  (appuyez sur le bouton PAIR du boitier de et appuyez sur le bouton v/ pour

commande pour afficher son numéro confirmer..
d'adresse). Presse v, bouton pour confirmer.

130101
00

Vous pouvez maintenant jumeler votre
thermostat avec des zones supplémentaires.
Sélectionnez une autre zone ou terminez le Fermer le réseau ZigBee
processus d'appariement a l'aide du bouton. v/ .



Jumelage avec la téte thermostatique TRV (Installez le TRV conformément aux

instructions fournies avec le produit)

AL RESERL

CONNECTER

CTE
SERL

o U

English

(VD
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6 i

Ouvrez le réseau ZigBee

I/
(.

{1PE E S5T PREGSE o
PATIATORG — ANTERNE TRV
T I
N ©

o

e, T 65

Vous pouvez jumeler jusqua 6 TRVs
avec 1 thermostat. Tous les TRV doivent
se trouver dans la méme piece que le
thermostat.

OSALUS

Maintenez maintenant le bouton
de I'antenne pendant 10 secondes.
sur tous les TRVs que vous souhaitez
jumeler avec votre Termostat.

Sélectionnez le type de
systéme: RADIATEURS

NOMBRE TE

TR ASHOE

ou
& o

Fermer le réseau ZigBee

Sur I'écran LCD, vous verrez le nombre de TRVs
appariés. Une fois que tous les TRV sont appariés -
appuyez sur le bouton Vs, pour terminer le
processus d'appariement.

Deutsch

Nederlands
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Appareil filaire
P! Remarque:

Le thermostat SQ610 Quantum peut fonctionner sans la passerelle universelle ou le coordinateur COT0RF en tant
que périphérique autonome.

o Schéma de cablage pour une connexion avec contacts secs (par exemple, commande de la chaudiére):

)

Branchement de la
chaudiére *

AC230v

—

N
e Schéma de cablage pour les connexions 230VAC:




e Schéma de cablage pour la connexion du boitier de commande:

KLOBNSB

Pd) i 1-8Zones ;
ower I |
[ |

AC230V
L —

CONNELTER
Al RESEAL

MY

FNLIN

/Légende:

@ Pompe
@X Actionneur

% Tapis chauffant

@ Chaudiere

Branchement de la chaudiére * - Contacts

de la chaudiére pour thermostat ON / OFF

(selon les instructions de la chaudiére)
N\ J

P Remarque:

Le thermostat Quantum SQ610 installé en mode hors ligne, peut facilement étre ajouté
a bapplication Smart Home a tout moment. Tous les paramétres définis avant bajout a
bapplication sont automatiquement copiés dans bapplication Smart Home.
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$Q610 Structure du menu complet [ =)

Main menu

PARAMETRES DE
PROGRAMMATION

PARAMETRES
UTILISATEUR

PARAMETRES
ADMINISTRATEUR

LANGUE

DESACTIVER
LUN-VEN-+SAM-DIM
LUN-DIM

JOUR PAR JOUR

HEURE/DATE
MODE VACANCES

ETALONNAGE DE THERMOSTAT )
AFFICHER / MASQUER L'AFFICHAGE DE 'HUMIDITE
AFFICHER / MASQUER L'AFFICHAGE DU SOL

POINT DE CONSIGNE TEMP EN VEILLE
CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

REINITIALISER LES PARAMETRES UTILISATEUR
ECHELLE DE TEMPERATURE

AFFICHER LA RESOLUTION DE LA TEMPERATURE !
ALGORITHME DE REGULATION DE CHALEUR >
ALGORITHME DE REGULATION DE REFROIDISSEMENT
$1/S2 ENTREE *

POINT DE CONSIGNE MINIMUM

POINT DE CONSIGNE MAXIMUM

PROTECTION DE LA VANNE *

INTERNAL RELAY (NO / NC) ®

TEMPS MINIMUM ENTRE ON/OFF &

FONCTION D’ OPTIMISATION ™

CONFORT PLANCHER CHAUD *

PIN CODE

MOT DE PASSE ®

CONNECT WITH GATEWAY
REINITIALISATION USINE

ENGLISH

DANISH

POLISH




Bréve description de certaines fonctions sélectionnées
(Toutes les fonctions sont décrites dans la version compléte du

Tanuel du SQ610):

1. AFFICHER LA RESOLUTION DE LA TEMPERATURE: Cette fonction détermine la résolution de la
température affichée. Lutilisateur peut régler la température par paliers (tous les 0,5 ° Cou 0,1 ° ().

2. ALGORITHME DE CONTROLE: Cette fonction définit comment controler la température ambiante. Les
options disponibles sont les suivantes: ITLC pour chauffage par le sol / radiateurs / chauffage électrique
(algorithme avancé pour un maintien précis de la température ambiante), hystérésis +/-0,5° Cou +/-0,25°
C, Actionneur THB (option recommandée pour les systemes avec THB auto actionneurs d>équilibrage).

3. ENTREE S1/ S2: une sonde de plancher, une sonde de température externe ou une sonde de présence
peut étre connectée a l'entrée S1/52 du SQ610RF. De plus, en connectant un type de contact sec ON / OFF de
type NO, vous pouvez utiliser cette entrée en tant que déclencheur de régles One Touch (programmé dans
bapplication Salus Smart Home) ou en tant que ion chauffage / refroidi

4. PROTECTION DE LA VANNE: Cette fonction active tous les actionneurs une fois par semaine pendant
5 minutes (en été, cette fonction aide a empécher les actionneurs de rester coincés).

5. INTERNAL RELAY (COM/NO): Internal relay activation or deactivation with COM/NO outputs use. Default
is enable.

6. TEMPS MIN ENTRE ON/OFF: Temps d‘arrét minimum (le thermostat n'enverra pas le signal de
chauffage / refroidissement plus souvent que spécifié dans ce paramétre)

7. FONCTION D>OPTIMISATION: les fonctions optimum start et optimum stop sont des fonctions
déconomie d'énergie qui rendent le thermostat plus rentable (en combinaison avec l'algorithme de
contréle ITLC).

8. CONFORT TEMPERATURE SOL: Cette fonction permet de garder le sol chaud, méme si la piéce est
suffisamment chaude et qu'il n'est pas nécessaire d‘allumer le chauffage. L'utilisateur peut sélectionner
3 niveaux de fonction de plancher chaud. Veuillez noter quil ne s'agit pas d’une fonction d>économie,
car votre systéme de chauffage peut étre en marche méme 'il n'y a pas de demande de chauffage du
thermostat d'ambiance. Cest la fonction CONFORT qui garde votre sol au chaud tout le temps.

9. INFORMATIONS DISPOSITIF: Dans ce menu, I'utilisateur peut vérifier: la version du logiciel, le niveau
de la batterie, Ia valeur de la plage RF, les appareils jumelés ou 'utilisateur peut également activer le mode
dlidentification.

#10. REINITIALISATION USINE: Ici, vous pouvez réinitialiser votre appareil aux paramétres
d’usine. Aprés une réinitialisation réussie, le périphérique sera supprimé du réseau ZigBee et
vous devrez a nouveau ajouter / coupler votre périphérique.

N
@
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Introductie

De SQ610 Quantum is een Zighee temperatuur regelaar voor het draadloos regelen van een 1T600 serie
apparaat zoals het KIO8RF klemstrook (aansluitcentrum bedrading), TRV Thermostaatkop en RXTORF ketel
ontvanger. Om de SQ610RF via internet of via Salus Smart Home App te kunnen regelen, dient deze met de
UGE600 Internet Gateway verbonden te zijn (ONLINE modus). (UGE600 is niet inbegrepen).

Vanaf het applicatie niveau is het mogelijk om de SQ61 te koppelen met andere systeemelementen, b.v. Smart
plug SPE600, Smart relais SR600, Raam/deur sensor 0S600/SW600.

De SQ610 kan handmatig (lokaal) worden gebruikt zonder een internetverbinding (Offline-modus), echter
moet de combinatie met andere apparaten worden gedaan met behulp van de CO10RF codrdinator (niet
inbegrepen).

Thermostaat Q610 Quantum kan zonder UGE600 Gateway of COT10RF Codrdinator werken als
zelfstandig apparaat.

De volledige handleiding in PDF formaat is te verkrijgen via www.saluscontrols.nl
Product EU Richtlijnen
Dit product voldoet aan de essentiéle vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijnen 2014/30 / EU,

2014/35/ EU, 2014/53 / EU en 2011/65 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar
op de website: www.saluslegal.com.

@ Veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met nationale en EU-voorschriften. Gebruik het apparaat zoals bedoeld en houd het
droog. Gebruik het product uitsluitend binnenshuis. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
persoon in overeenstemming met nationale en EU-voorschriften.

Voor het schoonmaken met een droge doek dient u het apparaat van het stroom af te halen.

& Warning:

Please always ensure the AC 230V mains power is switched off before installing or working on any components.

Inhoud Verpakking:

1) SQ610 Quantum Thermostaat
2) Bevestigingsschroeven
\\3) Handleiding )

44



Voordat u begint:

Select correct thermostat location

%

Mounting: to mount thermostat you can use included
accessories (mounting screws). Remove plate from
the back to mount it to the wall. After that just put

thermostat on the plate.

@ Let op!

De ideale positie voor thermostaatmontage is
ongeveer 1,5 meter boven vloerniveau en verwijderd
van verwarmings- en of koelbronnen. Thermostaat mag
niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of extreme

omstandigheden zoals bijvoorbeeld tocht.

Aansluitschem:

AC230V
L ————
N

N

oM N0 L

8890

230V~,50Hz

9

D)

5Q610

A

*

L— — —

(Verklaring symbolen:

S — volt vrij contact

T— temperatuur sensor

L, N - 230V AC pover supply

(OM, NO - Voltage free output

$1,52 Terminals:

- lucht of vioer temperatuur sensoren

- Externe volt vrij contact voor aansluiting
ieder ON/OFF schakelaar of

\ @anwezigheidssensor (Hotel).
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LCD Pictogram beschrijving
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Menu / Instellingen beschrijving + klok
AM/PM

Temperatuureenheid
Verwarmingsindicator (bij warmte vraag
beweegt pictogram)

Koelindicator ( bij koeling vraag beweegt
pictogram)

RF-verbindingsindicator
Internetverbindingsindicator
Bezettingssensor (hotelkaart)

Toets blokkering

Pictogram stand-bymodus

Huidige temperatuur / gewenste temperatuur
Vakantiemodus

Tijdelijke opheffingsmodus
Instellingenpictogram

Externe vioer temperatuur sensor indicator
Schema programmanummer

Schemamodus pictogram

Dag-indicator / SET-informatie

Huidige vochtigheidswaarde



Knop beschrijving

Knop Functie
1) Menu / Return knop
2) In het HOOFDSCHERM: Houd 3 seconden ingedrukt om de werkingsmodus van de thermostaat te
— wijzigen (Schemamodus / Permanente modus / Tijdelijke opheffingsmodus).
-_— 3) In het INSTELLING scherm: Houd 3 seconden ingedrukt om terug te gaan zonder de wijzigin
gen op te slaan.
4) In het PAIRING-SCHERM (in het SYSTEEMTYPE-menu): Houd 3 seconden ingedrukt om de andere
Koppelingsopties te zien.
~_ Knop “omlaag” (parameterwaarde verlagen / verplaatsen in het menu in de richting “OMLAAG")
_~~_ | Knop“Omhoog" (parameterwaarde verhogen / verplaatsen in het menu n de richting “Omhoog”)
1)"0K/Tick”-knop (parameterwaarde bevestigen / naar het volgende menu gaan /instellingen opslaan)
/ 2) Inhet HOOFDSCHERM: Houd 3 seconden ingedrukt om de standby-modus te openen
IV} 3) In'het SCHERM INSTELLINGEN: Houd 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar het HOOFDSCHERM &
ALLE wijzigingen op te slaan.
N + In het HOOFDSCHERM - houd deze knoppen samen gedurende 3 seconden ingedrukt om de
+ thermostaattoetsen te VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN
A

English

Deutsch

Francais

47



48

Compatibiliteit met andere SALUS CONTROLES APPARATEN

Quantum-thermostaat kan werken in de modus ONLINE of OFFLINE.
Als eerste moet u beslissen in welke modus de thermostaat moet werken.

ONLINE MODUS

OFFLINE MODUS

Universal Gateway is
VERBONDEN MET HET INTERNET
Ukunt al uw apparaten configureren
en gebruiken via de Smart Home-

Universal Gateway is NIET
VERBONDEN MET HET INTERNET

U kunt uw apparaten lokaal
gebruiken zonder de SmartHome-
app. Gateway werkt in deze modus

app.
Download de Smart Home OF als standaard ZigBee-codrdinator.
App via i0S of Android ; SNty
apparaat  voor  externe =
toegang tot uw SALUS- _ SALUS

Smart Home
apparatuur.

010RF-codrdinator - u kunt de
standaard ZigBee netwerkcodrdinator
gebruiken om uw apparaten te
installeren en te gebruiken.

Compatibele apparaten:

11 == -
I (=
s D
SR600* SPE600* KLOSRF TRV RX10RF
SmartRelais  Smart Stekker Klemstrook (aansluitcentrum Thermostatische Ontvanger
- bedrading) voor 8 zone Radiatorkop met
*Alleen met online modus vloerverwarming'. draadloze communicatie.

PN Letop!

SQ610 Quantum Thermostat can work without coordinators (ONLINE/
OFFLINE MODE) as a standalone device with the wires use.



Eerste Opstartprocedure

P Letop!

Voor een eenvoudigere installatie zorg dat u al andere apparaten aan uw ZigBee-netwerk hebt toegevoegd,
zoals Vloerverwarming Klemstrook (KLOBRF) of Radiatorkoppen (TRV') etc.

2 L

SOF TWHRE

RRRBBREEEREE. VERS T {]N

BAo £

@% Us

(u?m ®
o > O af

To power on the Thermostat you ...Display toont alle ...Toont vervolgens de software
have to connect it to the 230V power pictogrammen... versie van de thermostaat.
then...

YES - ONLINE, OFFLINE MODE.

You can configure your thermostat
with universal gateway or CO10RF
coordinator. That is, add it to the Salus
Smart Home system.

N[:UF?[JE

F NGL 1 5H

NO - STANDALONE.

Thermostat work as a standalone device
_ ] for pump, boiler, receivers etc. That is, you

KETU g\f/v”ta/a\ld%:)nr :;tlg:vzr;:zvlfx oan'direct'ly connect thermostat to selected

taal met v knop. device without any network system. You

@naddit lateranytime.
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Installatie in Online modus
Na het selecteren van de taal volgen onderstaande stappen om uw thermostaat bij de Smart Home aan te melden en te
koppelen met andere apparaten.

LS

SALUS
=== SmartHome

Ga naar Salus Smart Home App

Scannen woor apparaten.,
Q‘l
o

apparatuur koppelen

L Welkom! W gaan e

50

?J'H NAAR SMAR
U:“.E ==}

Zodra uw thermostaat is
toegevoegd aan de app ziet u
bovenstaande melding op het
L(D-scherm.



@ Wi akn U pparatsr koppulen

Virk Dot okl 330 PAAST 88 APPATaTIRE B0 U
Wik kappelen. ik op “Apparatuur koppetes

E (W 510 Cuartum Thermomar:

Annuiaren

-

o

Selocteer het apparast om te pairer|

(@) UFH Control Bax

("} slim bedieningsalement woor
radiatar

() smart Plug
() slimme schakelaar

() Bedrand apparaat

Meer

o

Daluker

@ Verbind apparaten
Geef apparaat een benaming
5Q610 230V Thermostaat

@ W imtallernn s apparaten

Kk o et g

rmee ik

200,

T 5%

Daarna zal in het hoofscherm
de thermostaat verschijnen
Gefeliciteerd!
U hebt met succes geconfigureerd
SQ610RF Quantum-thermostaat.
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Installatie in Offline modus
Koppelen met Klemstrook bedradingscentrum (installeer het bedradingscentrum/ de
klemstrook volgens de meegeleverde instructies bij het product)

VERBONIEN 9 VERBONDEN
& &

ET NETWERK

VER
MET NETWERK

12
M
!

:
Selecteer systeemtype: Gebruik ~—knop en _~ knop en selecteer Gebruik ~—~ of .~ knop om uw
Vloerverwarming druk vy knop het klemstrook Nummer (druk op PAIR-knop zone pummer te selecteren en druk
I op de Klemstrook om het adresnummer te opV¥'s om te bevestigen.
om te bevestiging' zien).druk op de knop‘/a voor te bevestigen .

=
£ZUINE

200
1200

Nu kunt u uw thermostaat koppelen
met extra zones. Kies een Volgende
zone of voltooi het koppel (pairing)
procesdoor\/w knop.

Sluit het Zigbee netwerk



Koppelen van de TRV Radiatorkop (installeer de TRV volgens de meegeleverde

instructies).

O |ioma

N
i)

LI LC

MET NETHERK

SYGTEM THPE
FADRTOREN—

Selecteer Systeem type:
RADIATOREN

AANTAL
BEKOPPEL TRV

|

Op het LCD-scherm ziet u het aantal gekoppelde
TRV's. Zodra alle TRV's zijn gekoppeld, drukt u op
knop V5 omhet koppelingsproces te voltooien.

Houd nu de antenneknop 10 sec.
ingedrukt op alle trv's die je wilt
koppelen met uw Thermostaat.

17307
1200

' B T
0.0,

N——"
OF

&
Open het ZigBee-netwerk

SsaLus

©

G=33)

Je kunt maximaal 6 TRV's koppelen aan

1 thermostaat. Alle TRV's moeten zich
in dezelfde kamer als de Thermostaat
bevinden.

Sluit het Zighee netwerk
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Wired device

P Letop!

Thermostat SQ610 Quantum can work without Universal Gateway or COT0RF Coordinator as a standalone device.

o Wiring diagram for volt-free connection (e.g. boiler control):

BOILER CONNECTION *

AC230V

—

N
e Wiring diagram for 230VAC connections:




e Wiring diagram for control box connection:

Legend:

@ Pump
@X Valve actuator

EI Heating mat
@ Boiler
KLOBNSB

| i
| |
) i 1-8 Zones ! Boiler connection * - Boiler’s contacts
| |
T

LPWN for ON/OFF thermostat (according to the
boilers instructions)

AC230V
L —

VERBINIEN
MET NETWERK

NI
INC E

P Let op!

Self-acting SQ610 Quantum Thermostat without application support can be easily added to the
Smart Home app anytime. All settings made before adding to the application are automatically
copied to the Smart Home app.

Francais Deutsch English
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$Q610 Volledige menu structuur [ = |

Hoofdmenu

Tijdschema instelling

Gebruikers
instellingen’

Administratieve
instellingen

Taal

UITSCHAKELEN
MA-VRI) + ZA + Z0N
MA-ZON

ENKELE DAGEN

TUD/DATUM

VAKANTIEMODUS

KALIBREREN THERMOSTAAT
TOON/VERBERG DISPLAY LUCHTVOCHTIGHEID
TOON VERBERG DISPLAY VLOER
STANDBY TEMP SETPOINT
VERWARMEN / KOELEN

RESET GEBRUIKERS INSTELLINGEN
TEMPERATUURSCHAAL
WEERGAVE TEMPERATUURRESOLUTIE ™
VERWARMINGS ALGORITHM 2
KOELINGS CONTROLE ALGORITMIE
S1/52 INGANG >

MINIMAAL SETPOINT

MAXIMAAL SETPOINT
KLEPBESCHERMING *

INTERNAL RELAY (NO / NC) *
MINIMUM UITSCHAKELTIJD &
OPTIMALISATIEFUNCTIE "
COMFORT WARME VLOER *
PINCODE

APPARAATINFORMATIE *
CONNECT WITH GATEWAY
FABRIEKSRESET

ENGLISH

DANISH
NEDERLANDS




Beschrijving van enkele geselecteerde functies
(alle functies worden beschreven in de volledige versie van de SQ610-
handleiding):

1. DISPLAY TEMP RESOLUTIE: deze functie bepaalt de resolutie van het weergegeven

temperatuur (0,5 ° Cof0,1°C).

2. CONTROL ALGORITHM: deze functie definieert hoe de kamertemperatuur wordt geregeld. Beschikbare
opties zijn: ITLC voor vloerverwarming / Radiatoren / Elektrische verwarming (dat is een geavanceerd
algoritme voor de nauwkeurig bepaling van de kamertemperatuur), hysterese +/- 0,5 ° C of +/-0,25°C,
THB-aandrijving (optie aanbevolen voor systemen met THB automatische balanceringsactuators).

3. §1/52 INGANG: Een vloersensor, een externe temperatuursensor of een aanwezigheidssensor kan
zijn aangesloten op de S1/52-ingang van SQ610RF. Bovendien, door een NO-type AAN / UIT-spanningsvrij
contact aan te sluiten, kunt u deze ingang gebruiken als een OneTouch-regeltrigger (geprogrammeerd in
de Salus Smart Home app) of als een warmte / koude-omschakeling.

4. KLEPBESCHERMING: deze functie activeert alle actuatoren eenmaal per week gedurende 5 minuten
(in de zomer, deze functie helpt voorkomen dat de actuatoren vast komen te zitten).

5. INTERNAL RELAY (COM/NO): Internal relay activation or deactivation with COM/NO outputs use. Default
isenable.

6. MIN UitSCHAKELTLID: minimale uitschakeltijd (thermostaat stuurt het signaal niet voor verwarming /
koeling vaker dan aangegeven in deze parameter).

7. OPTIMALISATIEFUNCTIE: de functies Optimale start en Optimale stop zijn energiebesparende functies,
dat maakt de thermostaat het meest kosteneffectief (in combinatie met ITLC-besturingsalgoritme).

8. COMFORT WARME VLOER: deze functie helpt de vioer warm te houden, zelfs als de kamer warm is
genoeg en het is niet nodig om de verwarming aan te zetten. Gebruiker kan 3 niveaus van warme
vloerfunctie selecteren. Let op: het is geen economische functie, omdat uw verwarmingssysteem mogelijk
is ingeschakeld, zelfs als er geen verwarming vraag is van de kamerthermostaat. Het is een COMFORT-
functie die uw vloer altijd warm houdt.

9. APPARAATINFORMATIE: In dit menu kan de gebruiker het volgende controleren: Softwareversie, RF-
bereikwaarde, Gekoppelde apparaten, ook kan de gebruiker kan de identificatiemodus activeren.

*10. FABRIEKSRESET: hier kunt u uw apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen. Na
succesvolle reset, zal het apparaat wordt verwijderd uit het ZigBee-netwerk en u moet uw

!
pparaat op gen/ kopp
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English :‘i.:

Deutsch ﬂ

QUANTUM SQ610 QUANTUM SQ610

Power Supply AC230V Spannungsversorgung AC230V

Temperature range 5-40°C Temperaturbereich 5-40°C

Display temperature accuracy 0.5°Cor0.1°C Temp. Anzeigegenauigkeit 0.5°Coder0.1°C

Control algorithm ITLC Regel Algorithmus ITLC
SPAN SPAN
(£0.25°C/ £0.5°C) (£0.25°C/ +0.5°C)
THB THB

$1-S2 Input Floor temperature §1-52 Eingang Bodensensor

(multifunctional input) Air temperature (multifunktionaler Eingang) Fernsensor
Occupancy sensor Anwesenheitssensor
OneTouch One Touch (APP Regel)
Changeover Wechselkontakt
(heating/cooling) (Heizen/Kiihlen)

Output control (OM-NO Schaltausgang OM-NO
(volt-free) (potentialftrei)

Max current 3(MA Max Schaltspannung 3(1)A

Communication protocol ZigBee 2,4GHz Kommunikations Protokoll ZigBee 2,4GHz

Mounting Flush mounting Montage Auf ebenen Oberflachen

Working temperature 0-45°C Arbeitstemperatur 0-45°C

IP protection class P30 IP Schutzklasse 1P30

Dimensions 86x86x10 mm Abmessungen 86x86x 10 mm

[Width x Height x Deep] (Hohe x Breite x Tiefe)

Thickness after mounting in a [ 10 mm Uberstand auf der Wand nach | 10mm

wall-box 960 Montage in Unterputzdose ¢60




Francais ‘ )

A
Nederlands '

QUANTUM SQ610 QUANTUM SQ610
Alimentation AC230V Spanning AC230V
Plage de température 5-40°C Temperatuur bereik 5-40°C
Précision de la température 0.5°Cou 0.1°C Weergave temperatuur 0.5°Cor 0.1°C
Régulation e nauwkeurigheid
SPAN Ohjausalgoritmi ITLC
(£0.25°C/ +0.5°C) SPAN
THB (0.25°C/ £0.5°C)
$1-52 Input Capteur température du sol THB
(multifunctional input) Capteur température $1-52 Ingang Vloer temperatuur
ambiante . (multifunctioneel input) Lucht temperatuur
Capteur dhoccupation Aanwezigheidssensor
Reégle «One Touch» OneTouch

Changementautomatique
chauffage-refroidissement

Omschakeling
(verwarmen/koelen)

Sortie (OM-NO Uitgang controle (OM-NO

(Contacts secs) (volt-vrij)
Courant maximum 3(1)A Max stroom 3(MA
Protocole de communication ZigBee 2,4GHz @ icatie protocol ZigBee 2,4GHz
Installation Apparente Montage Oppervlak bevestiging
Température de fonctionnement | 0-45°C Werktemperatuur 0-45°C
lasse de protection IP P30 IP beschermingsklasse IP30
Dimensions 86x86x 10mm Maten 86x86x10mm
(Largeur x Hauteur x Profondeur) (Breedte x hoogte x diepte)
Epaisseur aprés montage dans | 10mm Dikte na montage in een wanddoos | 10 mm

une hoite murale 60

960
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Universal Gateway Smart Radiator Control
Connect it with Uniersal  Pair it with
Goteway and setup your to  achieve th
own SALUS Smart Home  temperature e
SYStET not only beside the

www.salus-controls.com www.salus-smarthome.com

MTUM

RMOSTAT

Ultra slim

Precise temperature control
(underfloor heating, radiator
heating, electrical heating)

Works with: Amazon Alexa
and Google Home

Built-in voltage free contact




